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WYPOSAZENIE BUDYNKOW INWENTARSKICH




DRZWI INWENTARSKIE

Prowadzimy sprzedaz drzwi inwentarskich wykonanych z ptyty PCV.

Futryna i zawiasy wykonane ze stali kwasoodpornej.

Skrzydto ma wymiar od 700 do 1200, przy wysokosci 2000 mm, moze by¢
peine, z oknem lub/ i z otworem wentylacyjnym.

Na zyczenie klienta wykonujemy drzwi szersze, wezsze lub innej wysokosci.
Drzwi inwentarskie wewnetrzne sa catkowicie odporne na dziatanie kwasow
i zasad oraz na mikroklimat chlewni, obér itd.

Wykonujemy réwniez drzwi zewnetrzne.

Drzwi inwentarskie zewnetrzne wykonywane sa z pltyty warstwowej

o grubosci 40 mm w kolorze biatym i biato-szarym.

Na zyczenie klienta mozna od wewnetrznej strony zastosowac blache
kwasoodporna.

Futryna i zawiasy rowniez wykonane ze stali kwasoodpornej.




KANALIZACJA

Bardzo istothym elementem wyposazenia budynku, jest wtasciwie zaprojektowany
i wykonany system kanalizacyjny.

W naszej ofercie znajdziecie Panstwo kompletne systemy kanalizacyjne, a jesli tylko
skontaktujecie sie z nami stuzymy radg i naszym doswiadczeniem.

Oferujemy rury kanalizacyjne o réznych srednicach i grubosci scianki, nasady siodtowe,
korki, kolana i trojniki oraz zestawy odpowietrzajace, a takze redukcje.

Dostepne sa nastepujace srednice systemoéw kanalizacyjnych: -200 mm
-250 mm
-315 mm




SUFITY

Sufit perforowany:

Poprzez tagodny doptyw swiezego powietrza do budynku eliminuje sie ryzyko choréb ptuc.
Roéwnomierny doptyw powietrza (brak przeciagéw) daje wysokie przyrosty zwierzat

na skutek dobrej wentylaciji.

taczenie paneli odbywa sie na piéro wpust, bez listew maskujacych.

Ptyta perforowana jest produkowana o dtugosci 250cm, szerokosci 60cm i grubosci 3m.
Kolor jasno niebieski.

W sprzedazy mamy rowniez sufit oddychajacy z widkna szklanego.

Na nim jest roztozona warstwa specjalnej wetny mineralne;.

SUFIT PERFOROWANY  SUFIT ODDYCHAJACY DiffAir

Zalety systemu wentylacji wykonanej w oparciu o sufit perforowany:

Optymalna dystrybucja swiezego powietrza w budynku zmniejsza ryzyko chorob
ptuc do minimum.

Estetyczne wykonczenie sufitu chlewni, niskie koszty metra kwadratowego

w oparciu o krajowy wyrob, rownomierny doptyw powietrza do budynku

(brak przeciggéw) wysokie przyrosty zwierzat na skutek dobrej wentylacji,
laczenie paneli na wtasny piéro wpust szybki montaz bez listew maskujacych.




KOJCE PORODOWE | SALONOWE

Oferujemy kojce porodowe, koszowe, indywidualne i samoblokujace.

Kojec porodowy stuzy jako miejsce wypraszania loch i poczatkowego odchowu
prosiat. Odpowiedni kojec zapewnia maciorze spokdj na czas porodu i pozwala jej
szybciej wréci¢ do petni sit, chroni takze prosieta przed przygnieceniem i zapewnia
im wygodny dostep do mleka.

Kojce indywidualne przeznaczone sg do loch luznych i prosnych.

Zastosowanie kojcow umozliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni chlewni.
Kojec zapewnia zwierzeciu indywidualne traktowanie pod wzgledem zywienia,
obserwacji, pielegnacji, zapewnia wypoczynek, odzyskanie kondycji po porodzie.
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KOJCE SAMOBLOKUJACE




PRZYKLADOWE REALIZACJE




ZYWIENIE /| AUTOMATY TUBOWE

Oferujemy automaty paszowe z koszem zasypowym dla:
- warchlakéw - tucznikéw

- z korytem owalnym dla ok. 40 szt
- z korytem okragtym dla ok. 70 szt

Wszystkie elementy metalowe automatéw paszowych wykonane s3 ze stali
kwasoodpornej.

Kosz zasypowy wykonany z plastiku. Wszystkie krawedzie koryta sa
wyprofilowane w sposéb zapewniajgcy minimalne straty paszy i wody.
Oferowane automaty posiadajg prosta i bardzo precyzyjna regulacje.

Dostepne sg rowniez nastepujace modele dokarmiaczy
dla prosiat i warchlakéw
(plastikowe i ze stali nierdzewnej).

Koryta wpinane w ruszt dla prosiat odsadzonych:
- koryto PE 100 cm wpinane w ruszt
- koryto PE 150 cm wpinane w ruszt
- koryto PE 200 cm wpinane w ruszt

Dokarmiacze dla prosiat:
- dokarmiacz dla prosiat z polimerbetonu
- dokarmiacz dla prosiat wpinany w ruszt, stal nierdzewna.




OKNA INWENTARSKIE

‘.

i .
_-.-—_-’-’.-.d_'--. D

MOSKITIERY

Oferujemy w sprzedazy okna inwentarskie

Jedyny system na rynku bez zastosowania metalu
stosowany w:

- stajniach

- chlewniach

- budynkach inwentarskich

- piwnicach

- garazach

innych pomieszczeniach gospodarczych

Zalety systemu Agroline:

- system nieposiadajagcy wzmocnien stalowych, przeznaczony do stosowa-
nia w srodowisku agresywnym takim, jakie wystepuje w oborach
i chlewniach,

- termoizolacyjny, 6 komorowy system oscieznic,
szyba zespolona 14mm,

- funkcjonalna konstrukcja utatwiajaca montaz,

- jednolita, fatwa do utrzymania w czystosci powierzchnia okna,

- umieszczenie oku¢ wewnatrz okna umozliwia bezpieczny zatadunek oraz
transport,

- wysokiej jakosci uszczelka z EPDM odporna na starzenie,

- optymalny system odwodnienia




PODLOGI RUSZTOWE BETONOWE

RUSZTA BETONOWE

Diugosé Szerokos¢ | llosé elem. Udziat Waga Waga Wysokos¢é
wm szczeliny poprzec- szczelin sztuki kg/m? wcm
w mm znych w % w kg
0,60 17 3 13,10 27 122 7
0,70 17 3 13,22 31 122 7
0,80 17 3 12,48 36 122 7
0,90 17 3 12,99 43 122 7
1,00 17 3 13,39 47 122 7
1,10 17 3 13,72 52 122 7
1,20 17 4 13,25 55 122 7
1,30 17 4 13,44 60 122 7
1,40 17 4 13,60 64 122 7
1,50 17 4 14,00 68 122 7
1,60 17 4 14,18 70 122 7
1,70 17 4 14,35 76 122 7
1,80 17 5 13,86 93 130 8
1,90 17 5 14,03 96 130 8
2,00 17 5 14,17 106 130 8
2,10 17 5 14,31 121 140 9
2,20 17 5 13,45 123 140 9
2,30 17 6 14,10 137 140 9
2,40 17 6 14,22 142 140 9
2,50 17 7 14,17 164 142 10
2,60 17 5 14,92 150 142 10
2,70 17 6 14,67 175 164 1"
2,80 17 6 14,75 184 164 11
2,90 17 6 14,83 190 164 1"
3,00 17 6 14,90 197 164 11
3,10 17 1 13,55 240 192 12
3,20 17 1" 13,67 248 192 12
3,30 17 1 13,71 255 192 12
3,40 17 12 13,53 261 192 12
3,50 17 12 13,64 268 192 12
3,60 17 12 13,96 277 192 12
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RUSZTA PLASTIKOWE | PODCIAGI

Mamy do zaoferowania ruszta plastikowe:

- maciorowe,

- warchlakowe,

- petne,

- oraz czesciowo petne (10% udziatlu szczelin)

Podstawowy wymiar rusztu to 40cm szerokosci oraz 60cm diugosci.
Dostepne sg jednak i inne wymiary takie jak:

50cm szerokosci i 60cm diugosci,
oraz 10cm dtugosci i 40cm szerokosci.

Waznym elementem
podtogi rusztowej wykonanej
w oparciu o ruszt plastikowy badz zeliwny,
sg podciagi.

Moga one by¢ wykonane z widkna szklanego, stali ocynkowanej lub
stali kwasoodporne;j.

Najpopularniejsze i najczesciej stosowane sg podciagi wykonane

z witékna szklanego.

W zaleznosci od rozpietosci wanny gnojowej mozna stosowac
podciagi o réznych wysokosciach.

W naszej ofercie posiadamy podciagi o wysokosci 70mm i 120mm.




SILOSY PASZOWE POLIESTROWE

Dostepne sa nastepujace modele siloséw paszowych poliestrowych:

- silos paszowy 4 m3 - pojemnos¢ 2,4 T (3 nogi)
- silos paszowy 6 m3 - pojemnos¢ 3,5 T (3 nogi)
- silos paszowy 8 m3 - pojemnos¢ 5T (3 nogi)
- silos paszowy 10 m3 - pojemnos¢ 6 T (3 nogi)
- silos paszowy 12 m3 - pojemnos¢ 7,5 T (3 nogi)
- silos paszowy 15 m3 - pojemnos¢ 9T (3 nogi)
- silos paszowy 18 m3 - pojemnos¢ 11 T (4 nogi)
- silos paszowy 20 m3 - pojemnos¢ 12T (4 nogi)
- silos paszowy 26 m3 - pojemnos¢ 15,6 T(4 nogi)
- silos paszowy 32 m3 - pojemnos¢ 19T (4 nogi)
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SILOSY PASZOWE STALOWE

Silosy stalowe:
pojemnosé¢ 3T

pojemnosé¢ 5T
pojemnosé¢ 8T
pojemnosé¢ 13T
pojemnosé¢ 17T
pojemnos¢ 22T
pojemnos¢ 26T
pojemnosé¢ 31T

Silosy paszowe przeznaczone sg do przechowywania mieszanek paszowych.

Sa niezbedne w gospodarstwach hodowlanych drobiu, trzody i bydta.

Silosy zbudowane s3g z wysokiej jakosci stali ocynkowanej ptaskiej.
Odpowiednia grubos¢ blach oraz solidna konstrukcja zapewnia duzg wytrzymatosé
i trwalos¢ silosow.

Napetnianie zbiornika odbywa sie poprzez rure zatadowczg zakonczong
szybkozigczem.

Standardowym wyposazeniem silosow paszowych jest manualnie otwierana czapa,
umozliwiajaca wykorzystanie alternatywnych sposoboéw zatadunku.

Odpowiedni kat zejScia leja i otwor wylotowy o srednicy 440 mm, gwarantuje
swobodny przeptyw paszy do systemu transportowego. Wysyp boczny w leju
(opcja dodatkowa) umozliwia pobor paszy ze zbiornika. Roztadunek zmagazynowanej
paszy moze by¢ dowolnie rozwigzany przez uzytkownika, przy pomocy przenosnika
spiralnego, tancuchowego lub slimakowego.

Budowa silosu paszowego z ptaskiej blachy ocynkowanej

Standardowy silos posiada:

- plaszcz z wewnetrzng gtadka powierzchnig wykonany
z ptaskiej blachy ocynkowanej,

f - nogi silosu wykonane z blachy ocynkowanej,

- lej z blachy ocynkowanej, o kacie zejscia 60 i Srednicy
wylotowej ® 440 mm, gwarantujacy swobodny o
przeptyw mieszanki paszowej,

- okienka kontrolne umozliwiajgce ocene stanu
napetnienia silosu,

- pokrywe gorna,

Ry - z dotu, wlaz inspekcyjny w czesci lewej,

umozliwiajacy dostep do wnetrza silosu,

. . - rure zatadowcza wykonang ze stali ocynkowanej

- ogniowo, zakonczong przylagczem, rurg odpowietrzajaca.




Parametry silosdw paszowych

SILOSY PASZOWE STALOWE

Model [Pojemnoséltadownosée] llo$é | Waga |SrednicalWysokos$é|Wysokosé Srednical

silosu | w(m®) | w(t) nég w (kg) | w (mm) | catkowita| wylotu | wylotu
w (mm) |w (mm) |w (mm)

H514/4 | 4,69 3,1 3 260 1847 4250 820 440

H514/5| 7,78 5,1 3 340 1847 5270 650 440

H 514 12,48 8,1 4 520 2770 5350 700 440

H 514/1 | 19,65 12,8 4 640 2770 6540 700 440

H 514/2 | 26,81 17,4 6 940 2770 7730 700 440

H514/3| 33,98 22 6 1230 2770 8920 700 440

H514/6| 41,15 26,7 6 1490 2770 10110 700 440

H 514/7 | 48,32 31,1 6 1750 2770 11300 700 440

PRZYKLADOWE REALIZACJE




SYSTEM ZADAWANIA PASZ

PASZOCIAGI Lt ANCUCHOWO-KRAZKOWE

Oferujemy paszociggi tancuchowo - krgzkowe
o srednicy 60 mm i wydajnosci do 1300 kg/h:

- na sektor odchowu prosiat i tuczu (ze spustami paszy)

- na sektor krycia i loch utrzymywanych grupowo (z dozownikami dla loch)

W przypadku paszociggéw tancuchowo-krazkowych, silnik i jednostka napedowa,
znajduja sie bezposrednio pod silosem paszowym.

Stosowane przez nas jednostki napedowe to: silniki o mocy 1,1 kW oraz silniki
o mocy 1,5 kW.

Rura paszowa moze zosta¢ uzyta zaréwno

ze stali ocynkowanej jak i ze stali kwasoodpornej. S

Pasza w rurze przenoszona jest poprzez krazki : = R e
. . | . Syl @ A :

(poprzecznie ustawione) spiete ogniwami ftancucha. Fon —

Nad poziomem paszy w karmnikach P T

odpowiedzialny jest czujnik poziomu paszy.




SYSTEM ZADAWANIA PASZ

PASZOCIAGI SPIRALNE

Oferujemy paszociagi spiralne o srednicach:

- 55 mm o wydajnosci do 600 kg/h
- 75 mm o wydajnosci do 1300 kg/h
- 90 mm o wysokosci do 4500 kg/h
- 127 mm o wydajnosci do 6000 kg/h

Podstawowe elementy paszociggu:

- naped z przektadnia (0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW),

- jednostka kontrolno-wytadowcza (ze stali kwasoodpornej),
- spirala,

- rura paszowa 3m z kielichem,

- luk 45 stopni dlugos¢ 120 cm,

- spust paszy,

- rura spustowa (przezroczysta, przezroczysta teleskopowa),
- pojemnosciowy czujnik zasypu paszy,

- but pod zbiornik (stal kwasoodporna),

- facznik z zasuwa,
- siloredukcja,

- szafka sterujaca.




SYSTEMY POJENIA

Prowadzimy sprzedaz poidet dla prosiat, warchlakéw i macior.

Oferujemy réwniez poidta smoczkowe i zraszacze 1/2” i 3/4”, a takze stale
wyréwnywacze poziomu wody z rurka ze stali kwasoodpornej o diugosci 120 cm.
Wszystkie oferowane poidta miskowe dostepne sg w wersji okragtej lub owalnej.
Wykonane s3 one ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Do poidet miskowych i zraszaczy posiadamy kilka typéw uchwytow katowych

i siodtowych,wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Wykonujemy réowniez rurki wodne 1/2” do poidet.

Standardowa rurka ma dwa gwinty, uchwyt mocujacy, a jej dlugos¢ to 75 cm.
Istnieje mozliwosé wykonania rurek wedtug indywidualnych potrzeb klienta.
Mamy takze w ofercie dozowniki lekéw marki Dosatron oraz filtry do wody

z wymiennymi wkiadami.

PARAMETRY URZADZENIA:
- dozowanie od 0,02 I/h do 50 I/h

- stezenie roztworu od 0,2% do 2%

& DOSATRO,

- natezenie przeptywu wody od 10 I/h do 2500 I/h
- urzadzenie przeznaczone do podawania lekow,

witamin itp.

WYROWNYWACZE POZIOMU
WODY AQUA LEVEL

Urzadzenie utrzymuje stany wody w korycie.
Dziata na zasadzie cisnieniowe;j.

Dzieki prostej budowie i zasadzie dziatania

jest mato awaryjne i bardzo funkcjonalne.

W komplecie z wyrownywaczem jest réowniez rurka
ze stali kwasoodpornej o diugosci 120 cm.




SYSTEMY POJENIA

Oferujemy nastepujace modele poidet smoczkowych
Poidto miskowe kwasoodporne dla prosiat

Wykonane ze stali kwasoodpornej; zawor + tacznik kwasoodporny 75 mm;
przytacze 1/2” zenskie lub meskie; srednica poidta ok. 100 mm;
waga 0,3 kg; rozstaw otworow montazowych 70 mm.

Poidto miskowe kwasoodporne dla warchlakéw

Wykonane ze stali kwasoodpornej; + tacznik kwasoodporny 90 mm;
przytacze 1/2 ,, zenskie lub meskie; srednica poidta 140 mm;
waga 0,44 kg; rozstaw otworéw montazowych 70 mm.

Poidto miskowe kwasoodporne dla tucznikéw

Wykonane ze stali kwasoodpornej; zawor + tgcznik kwasoodporny 120 mm;
przytacze 1/2” zenskie lub meskie; srednica 165 mm;
waga 0,57 kg; rozstaw otworéw montazowych 90 mm.

Oferujemy réwniez poidta miskowe nierdzewne (owalne, petne, skosne)
z przytagczem 1/2” zenskim dla warchlaka, tucznika, loch.

Posiadamy rowniez w sprzedazy:
poidta smoczkowe dla loch, prosiat oraz tucznikéw.




WENTYLACJA

Jednym z wazniejszych aspektéw w hodowli swin jest wentylacja.

Prawidiowo zaprojektowana i wykonana pozwala na znaczng poprawe warunkéow
bytowych zwierzat, a co za tym idzie pozwala na uzyskanie lepszych wynikow
produkcyjnych.

Wentylacja zmniejsza wilgotnosé, obniza poziom szkodliwych gazéw

takich jak dwutlenek wegla czy amoniak, a takze zapewnia optymalng wymiane
powietrza.

Zastosowanie w budynku inwentarskim systemu wentylacyjnego pozwala na
stworzenie w nim klimatu odpowiedniego dla zwierzat, niezaleznego od
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych takich jak temperatura, wiatr czy cisnienie.

WENTYLACJA/KOMINY WENTYLACYJNE Z PLYTY PP

Dostepne s3g nastepujgce modele kominéw wentylacyjnych:

-Kominy wentylacyjne sztywne jednospadowe,
-Kominy wentylacyjne sztywne kalenicowe,

-Kominy wentylacyjne uniwersalne z plytag dopasowang
do pokrycia dachowego.

WSZYSTKIE MODELE KOMINOW WENTYLACYJNYCH
DOSTEPNE SA W NASTEPUJACYCH SREDNICACH:

-350mm -400mm -450mm - 500mm - 560mm - 630mm -710mm - 820mm - 910mm

p— —

SOLF RN

Z uwagi na to, ze jestesmy producentami kominéw wentylacyjnych, istnieje
mozliwos¢ wykonania kominéw wedtug indywidualnych potrzeb klienta.




WENTYLATORY

Wentylatory osiowe z silnikiem asynchronicznym z wewnetrznym wirnikiem

Dane znamionowe Wy da Hatas Wymiary
dp=0Pa dp=30Pa
typ wentylatora P u [ Lo n c \' \' P2 L2 ©D3 | OD2
+10% Scienny |Kominowy
50Hz 400V Wh
kw \Y A A min | pF m¥h m¥h 1000m® | dB(A) mm mm
FC035-4E_.2C.3 0,16 | 1230 | 0,75 | 0,96 | 1370 | 8 3460 | 3050 | 51,5 46 BN ES5515
FC040-4E_.4C.3 0,26 | 1%230 | 1,2 | 1,55 1370 | 5 4730 | 4400 | 53,5 49 461 400
FC045-4E_.4F.3 0,38 | 1230 | 1,9 | 2,25 /1365 | 7 6350 | 5950 | 56,5 54 506 456
FCO050-4E_.41.3 0,51 | 1230 2,3 | 2,7 [1310| 8 8000 | 7400 | 59,7 58 551 506
FC050-4D_.4F.3 0,53 | 3%400| 1,1 | 1,2 1360 - 8330 7800 | 59,0 54 557 506
FC056-6E_.4F.3 0,43 | 1™230 | 1,95 2,1 | 88 | 10 8950 | 7950 | 50,00 | 49 589 559
FC063-6E_.41.3 0,60 | 1%230| 2,7 | 3,0 | 890 | 12 | 12500 | 11500 | 48,5 53 664 636
FC063-6D_.41.3 0,58 |13v400| 1,4 | 1,4 | 910 - 12750 | 11650 | 45,5 59 664 636
FEO71-6D_.6F.3Z 0,55 |3%400 | 1,2 1,3 | 915 - 13600 | 12000 | 33,6 53 763 720
FC080-6D_.6K.3 1,30 |3%400 | 2,6 | 2,9 | 900 - 22900 | 21400| 56,0 55 869 815
FE091-6D_.6F.3Z 0,96 |3%400 | 1,95|1,95 | 890 - 24000 | 21000 | 44,8 57 977 | 910
FE091-6E_.6K.3Z 0,96 | 1%230 | 4,6 | 4,8 | 830 | 16 | 23000 | 20000 | 47,3 57 977 | 910

1) Prad na szczycie charakterystyki

2) Prad maksymalny przy regulacji obrotéw- przy napieciowej regulacji obrotéw mogg
wystepowaé do 15% wieksze prady

3) Wartosci dla typowego cisnienia 30Pa, bez strat regulatora obrotéw
4) Poziom hatasu od strony wylotu w odlegtosci 7m, 45° do osi wentylatora

Specyfikacja produktu:

- wirnik z aluminium odlewanego cisnieniowo z 7 topatkami, |
- srednice 315 do 1.250 mm

- dostepne w dwoch wariantach przeptywu powietrza,

- rowniez wersje 60Hz i UL,

- wydajnos¢ (wydmuch swobodny) od 2.000 do 62 000m3/h. ‘

Wiasciwosci i cechy szczegdlne: |
- Zoptymalizowana sprawnos¢, dostosowana do pracy z dysza,
- regulacja obrotéw w petnym zakresie.

Zastosowania i obszary zastosowania:
- Klimatyzacja

- Chiodnictwo

- Wentylacja

- Chlodzenie

- Rolnictwo







il
WYGRODZENIA Z PCV

W naszej ofercie znajdziecie Panstwo
wygrodzenia z profila PCV o nastepujgcych wymiarach:

- profil PCV 250 mm / 35 mm
- profil PCV 500 mm / 35 mm
- profil PCV 750 mm / 35 mm
- profil PCV 1000 mm / 35 mm

Standardowo kazdy panel ma 6000 mm, jednak wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom klienta, istnieje mozliwos¢ zaméwienia paneli
na okreslong diugosé¢.

Posiadamy réwniez deski wygrodzeniowe:

Grubos¢ deski to 35 mm,
ditugos¢ 6000 mm, 250 mm,
charakteryzuje sie wysoka
odpornoscia na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych,
szczegolnie agresywnych
wystepujacych w chlewni.
Deske bardzo tatwo sie czysci
i dezynfekuje.




WYGRODZENIA Z PCV




ZYWIENIE /| AUTOMATY SKRZYNKOWE

Kazdy hodowca wie jak wazny w codziennej pracy jest profesjonalny, funkcjonalny

i pewny system zywienia.

Wszystkie jego elementy zostaly przez nas starannie dobrane na podstawie praktycznych
doswiadczen i sugestii naszych klientéw.

Zarowno szeroka gama automatéw paszowych jak rbwniez mechaniczne systemy
zadawania paszy oraz silosy paszowe cechuje wysoka jakos¢ i trwatos¢.

Mamy do zaoferowania zaré6wno automaty paszowe skrzynkowe na sucho i mokro jak

i tubomaty.

AUTOMATY SKRZYNKOWE

W naszej ofercie znajdziecie Panstwo automaty skrzynkowe dla prosiat, warchlakéw,
tucznikéw i macior.

Sa to wysokiej jakosci automaty paszowe wykonane z grubej ptyty PE.

Wszystkie okucia, sruby, nity itp. wykonane sg ze stali kwasoodporne;.

Automaty dla warchlakéw itucznikéw wystepuja réwniez w wersji dwustronne;j.

Wersja jednostronna:

- automat paszowy AP2W
- automat paszowy AP3W
- automat paszowy AP4W
- automat paszowy AP5W
- automat paszowy AP6W
- automat paszowy AP7W

Wersja dwustronna:

- automat paszowy AP2W/2
- automat paszowy AP3W/2
- automat paszowy AP4W/2
- automat paszowy AP5W/2
- automat paszowy AP6W/2
- automat paszowy AP7W/2
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WYPOSAZENIE BUDYNKOW INWENTARSKICH

ﬁ% 534 505 666 Ratat ko
534 464 666 Przemystaw Murawiak

534 575 666 Stawomir Wegner
534 989 666 siuro

3 BIURO@POLFARMER.COM
62-561 SLESIN, OSTROWAZ 43

Sprzedaz montaz serwis




